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熱水設備
-energy.com

WTO太陽能熱水器提供高度信賴的

整體性能太陽能熱水器，

給您陽光下最亮麗的太陽能機型，

享受大自然的恩惠；

無限能源，潔淨環保，

永遠免費，永保安康。

給您一個來自大自然的享受

WTO  SOLAR  HEATERS
最安全的節能熱水器

HA-030/HA-050/HA-070

熱泵節能熱水系統

每月節省能源 / 可為地球種下120棵樹

工作環境範圍

熱水溫度範圍
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HA-050 HA-070 HA-190 HA-380

使用液體

出口溫度準確度

無熔絲開關、逆相、欠相、超高溫、超低溫、外氣、過載保護

自來水

R22

Btu-h

Kcal-h

Kw

單相 220V 60Hz

微電腦控制

高低壓開關、自動除霜

熱水流量

電源迴路

控制模式

總耗電功率〈Kw〉

冷煤系統

熱水入口

熱水出口
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重量〈Kg〉
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WTO熱泵主機規格表

儲熱保溫水槽規格表

註：1.測試條件：室內27℃DB、19℃WB：室外35℃DB、24℃WB：入口溫度20℃，出口溫度55℃

    2.測試條件：室外35℃DB、24℃WB：入口溫度20℃，出口溫度55℃
    3.最佳推薦出水溫度為55℃

    4.熱值單位換算：1Kw=860Kcal=3412Btu，1RT(1冷凍噸)=3.517Kw=3024Kcal=12000Btu
    5.水量公升x溫度差(熱水溫-冷水溫)-加熱能力Kcal/hr=加熱時間hr

200公升 250公升 300公升 500公升

外觀高度

外觀直徑

約值

項目 公升數

桶身厚度

桶蓋厚度

PU保溫層厚度

使用人數參考：50℃/每人用水量

  全不鏽鋼
保溫桶外型尺寸
      SUS 304#

mm

1520

510

1.2
1.5

37

3人

1800

510

1.2
1.5

37

3~5人

1185

700

1.5
2.0

35
6~10人

1900

700

1.5
2.0

35
10人以上

www.solar-energy.com.tw

產品特性

CO2

- 節能環保技術，取代傳統耗能熱水器

- 低電流、低負載、不中毒、不氣爆

- 不直接加熱、不易結垢、不含有電路

  阻塞問題

- 不燃燒、不產生    ，降低溫室效應

  危害

- 體積小，適合各場所，安裝容易
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